Bauplan aus dem Drachenmagazin Nr. 4 1993

Seit geraumer Zeit planen wir die
Veroffentlichung einer Bauanleitung fiir
einen Cody-Kastendrachen, was jedoch
bisher an einem geeigneten Autor scheiterte.
Wir wollten uns nicht nur mit der Darstellung
der Segelzuschnitte begniigen, sondern auch
ein biichen aus dem Niihkiistchen plaudern
und auf die Schwierigkeiten eingehen, die mit
dem Bau dieses Drachens verbunden sind.
Obgleich verschiedene Drachenbauer gut mit
Zuschnitt und Nahtschema zurechtgekommen
sind, wendet sich diese Bauanleitung an
erfahrene Drachenbauer, die mit ihrer
Nihmaschine vertraut sind. Deshalb ist

der Text auch fast im Telegrammstil gehalten.
Planen Sie ausreichend Zeit fiir Thr Werk ein.
Ein Cody kann nicht mal so nebenher gebaut
werden. Selbst der Autor bendtigt als
erfahrener Cody-Spezialist ca. 36 Stunden fiir
einen Drachen. Bei Schwierigkeiten hilft er
gerne weiter. Telefon 040/5248693, Fax 5248694,
Bei schriftlichen Anfragen bitte einen
adressierten Freiumschlag beifiigen.
Adresse: Rainer Franke, Four Winds,
Segeberger Chaussee 74, 22850 Norderstedt.

m sich die Faltweise der

Abniiher.mit denen die

cinzelnen Komponenten
des Drachens verbunden werden,
zu verdeutlichen, wird dringend
empfohlen, sich davon kleine
Papiermodelle anzufertigen und
daran solange herumzukneten, bis
alle Fragen gekliirt sind. Auch die
schematische Darstellung der
Nihte ist genau zu beachten und
beantwortet vicle Fragen. Die ur-
spriinglichen Planzeichnungen
entstanden mit Rechnerhilfe un-
seres technischen Beraters Bruno
Sturzenbecher, dem wir an dieser
Stelle herzlich danken.
Wie bei vielen Bauanleitungen
empfiehlt s sich auch bei dieser,
den Text vor Beginn der Arbeit

ganz durchzulesen.
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MATERIALLISTE

4,5m Spinnakertuch 55¢/m”
2m Miederbond Zem breit

5,5m Hohtbond, 1em breit

2m Docron, Tem breit

23 Alu-Ringe 10mm (& innen)
12 2-Loch Schnurspanner

6 Stiibe (FK 6 x B25mm

& Stdbe (FK 6 x 1000mm

2 Stgbe CFK & x 16530mm

8 Splitkappen fiar 6mm Stibe

1 Stab CFK 4 x 1000mm

1 Stob CFK 3 x 2000mm

21 Endkoppen bmm
Hummerntuch 400x 100mm
0,5m Sthriagband

25m Waogeschnur

20em Schlouch fmm (& innen)

2 % 0. 30mm Epoxy- oder
CFK-Rohr ofs Fihrung fiir
den Haltestab des Topsegels

Do es bisweilen bei Richtungs-
bezeichnungen zu Miflverstindaissen
kommen kann, werden im Text die
Begriffe oben, unten, vorn, hinten
gemifl einem im Flug befindlichen
Cody siehe Abb, 1 verwendet,

Die Abbildungen (2 bis 7) ouf

den nochfolgenden Seiten zeigen
die einzelnen Segelelemente:
Kastenelement

3 Spante

[Trenmsegel im Kostenelement)
longer Fligel

kleiner Fligel

Kiel fiir Topsegel
Topsegelhilfte
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Fiir den Zuschnitt der Segel soll-
ten Pappschablonen angefertigt
werden. Alle MaBangaben erfol-
gen inkl. Saumzugaben. Markie-
rungspunkie auf den Schablonen
mit 3mm Bohrer durchbohren.
Die Punkte werden mit Filzstift
auf den Zuschnitt iibertragen.
Diese Punkte sind gleichzeitig die
Eckpunkte. Schablonen fiir
Dacronverstarkungen so anferti-
gen, daBan den freien Kanten dic
Saumzugabe (8mm) freibleibt.
In welcher Reihenfolge man die
Einzelteile vorbereitet. ist gleich-
gliltig. Empfehlenswertist esaber,
mit den Teilen zu beginnen, die
nicht so starke Kriimmungen ha-
ben, denn die sind am schwierig-
sten zusiiumen, und Ubung macht
den Meister.
DenSpinnaker-Verschnittin 3em
breite Streifen zerschneiden und
das lem Nahtband damit umle-
gen. Dasergibt die Spannlaschen,
die jeweils 3.5cm unter die tra-
genden Niihte gelegt und auf der
ganzen Liinge verriegelt werden,
Der Fadenlauf soll jeweils recht-
winklig zu den geraden Kanten
sein.
Beim Zuschnitt des Topsegels
wird die Schablone als Bogen-
lincal bzw. Schneideschiene be-
nutzt um Streifen fiir die Y-Ver-
bindung zu erhalten. Das ge-
schieht, indem man sie von oben
aul die unterschiedlichen Punkte
verschiebt.
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Abb.?  Kastenelemente (4x)
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Abb.3  einer Naht anniihen.

Grundsiitzliches: Alle 4 Teile we
den gleich erstellt. Auf 2 Teile
werden zusétzlich an jedem Enc
Hilfslinien fiir die Uberlappun
gezogen. Verstirkungswinkel au
Miederband fiir die Durchbriich
(8 Stiick) vorbereiten, Hilfslinie
zichen, Hilfssaum oben und unte
nach innen umniihen. Verstd
kungswinkel aufniihen, Abniihe
fiir Ecken abniihen, umlegen un
festnidhen. Durchbriiche heil aus
schneiden. Freie Kanten doppel
umsdumen, so daB der Saum nad
innen zeigt. Lochverstirkunge
liegen auBen (Foto 1).

Spanten (2x)
Hilfslinen fiir Knickkante, Hilfs
siume zichen. Hilfssiume umni
hen. Verstirkungen aus Num
merntuch beidseitig 100 x 100mn
plazieren und an der AuBenkantt
festniihen. Loch von 6cm Durch
messer heil schneiden und Innen
kante des Lochs mit Schriighan
einfassen (Foto 2 ).

Freie Kanten siiumen. 4 Spinna
ker-Streifen 40 x 350mm fiir di¢
Y-Verbindung zuschneiden. Jed:
Liingsseite um [0mm umsiumen,
sodall man Streifen von 20m
Breite erhiilt. Diese Streifen an
denschmalen Kantendem Boger
verlauf der freien Kanten de

Spante anpassen und siumen
Streifen biindig zu den Kantenm
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Abb. 4
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Lange Fliigel (2x)

Wichtig: Beim Niihen darauf ach:
ten, dal ein rechter und ein linker
Fliigel entsteht (Foto 3). Alle Siu
me in nur eine Richtung umlegen
Hilfslinien zichen. Hilfssaum an
der Basiskante umniihen.

An den Stirnseiten der zukiinfi-
gen Taschen fiir die Segellatien
rechtwinklig zu den Hilfslinien
ehenfalls einen Hilfssaum iiber die
Markierungspunkte umlegen. Ver
stiirkung an den Spitzen aufkle:
ben und mit 2 x Zick-Zack-Naht
festniihen. Freie Kanten siiumen,
Stabtasche iiber Hilfslinie kniffen
und zunihen.

Am Anfang und Ende der Tasche
jeweils Laschenband 3.5cm einle:
gen und mit festnihen. Abniher
fir Segellattentasche abniihen.
Dabei gleich bei der ersten Naht
Lasche 3.5cm einnihen. Abniher
umlegen und festniihen. Dabei die
Gegenseite des Laschenbandes mit
cinniihen. Laschenband fiir Spann.
ringe an den Fligelspitzen vorbe:
reiten und riicksentig der Verstir
kung mit 2 x Zick-Zack und 1 Ge-
radeaus-Stich aufnidhen.
Achtung: Innenkante Ring soll mit
Endkante Fliigelspitze abschlieBen
(analog zu den kleinen Fliigeln).

Kleine Fliigel (4x)
Grundsiitzlich: Alle Siume wer-
den nur in ciner Richtung umge-
legt. Alle vier Teile werden gleich
erstellt, Linien fiir Hilfssaum und
Knickkante Stabtasche aufzeich-
nen. Hilfssiume umnihen, Ver-
stiirkung einseitig aufkleben und
mit 2 x Zick-Zack Naht festniihen.
Freie Kanten auf Verstirkung siu-
men. Laschenband zum Spannen
passend zuschneiden. Stabtasche
tiber Hilfslinie kniffen und mitzwel
Niihten zunihen. Dabei am An-
fang und Ende der Naht jeweils
Lasche zum Spannen 3.5cm ¢innd-
hen. Laschenband fiir Spannring
aul passende Linge schneiden und
riickseitig der Verstirkung mit 2x
Zick-Zack und 1 x Geradeaus-
Stich aufniihen (Foto 4),
Beachte: Innenkante Ring soll mit
der Endkante Fliigelspitze ab-

schlieBen,




Abb. 6

Topsegelhiilften (2x)

Wichtig: darauf achten, dal eine
rechte und eine linke Hilfte ent-
steht. Hilfslinien fiir Hilfssaum und
auf einem Paneel fiir Uberlappung
zichen. Hilfssaum umlegen und
festniihen.

Verstirkung auf den Zugpunkten
festkleben und festniihen. Freie
Kanten doppelt siumen. Spann-
ringe an den Zugpunkten mit
Laschenband anniéihen.

Kiel des Topsegels

Hilfssaum Oberkante iiber Hilfsli-
nie kniffen und beidseitig fest-
niihen. Verstiirkung fiir Zugpunkte
unten aufkleben und festnihen.
Freie Kanten doppelt sdumen.
Vorbereitete Streifen fiir Y-Ver-
bindung Hilfssiiume umnihen und
an die Schrigung der freien Kan-
ten anpassen. Danach biindig zur
Oberkante Kiel anndhen. Spann-
ringe an den Zugpunkten mit
Laschenband anniihen.

Abb. 7
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Schematische Darstellung der Niihte

Topsegel

Kiel des Topsegels
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Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau der ein-
zelnen Segelelemente sollte das
Nihschema nachvollzogen und
verstanden worden sein.

Topsegel

Rechte und linke Hiilfte bis Hilfs-
linie fiir Uberlappung ibereinan-
derschieben, Lasche zum Span-
nen einschieben und festndhen
(ca. 4mm von der Kante). Segel
umdrehen und den Vorgang an
der anderen Kante wiederholen.
Topsegelkiel nun auf die Top-
segel-Fliche aufnédhen, indem
mandenangenihten Streifen und
den ecigentlichen Kiel Y-miBig
auseinanderzieht und rechts und
links auf den Saumen der Uber-

lappung aufniht.
Wichtig: lingere Spitze des Kiels
mub nach vorne zeigen!!

Foto 5

Foto 6
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Kastenelemente und Fliigel

Die Spitzen der Lochverstiarkung
auf den Kastenelementen zeigen
nach oben! Die kleinen Fliigel wer-
den auf den unteren Abnéhern so
aufgendht, dal ihre Spitze nach
oben zeigt (Foto 5). Dabei die frei-
en Enden der Spannlaschen 3.5cm
einlegen und mit festndhen. Durch
das Aufnidhen der langen Fliigel
auf die Kastenelemente entstehen
rechte und linke Drachenhiilften.
Die Fliigel werden so aufgeniht,
daf die Spitzen nach unten zeigen
(siche Ndhschema). Dabei beach-
ten, da3 der Abstand zwischen den
vorderen und hinteren Kasten-
clementen beibeiden Hilften gleich
ist. Freie Enden der Spannlaschen
3.5cm einlegen und mit festnéhen.
Die Nihte werden zwischen den
Kastenelementen auf der Stab-
tasche durchgezogen, um Falten-
wurf zu verhindern. Achtung: Die
zwei Kastenelemente mit den zu-
siitzlichen Hilfslinien fiir Uberlap-
pung an einen langen Fliigel nidhen.
Das Zusammennidhen der rechten
und linken Hailfte oben vorne be-
ginnen. Die Hilften bis zur Hilfsli-
nie fiir Uberlappung iibereinander
schieben, Lasche zum Spannen mit
einschieben und ca. 4mm von der
Kante festnidhen. Segel umdrehen
und Vorgang auf der anderen Kan-
te wiederholen. Spante nun auf die
obere Kastenfliche aufnihen, in-
dem man den angenihten Streifen
und die eigentliche Spante Y-ma-
Bigauseinanderzieht und rechtsund
links auf den Sdaumen der Uberlap-
pung festnéht (Foto 6).

Wichtig! Das Loch in der Spante ist
nachobenversetzt. Denselben Vor-
gangoben hinten wiederholen. Der
Kasten wird miteiner Uberlappung
wie beschrieben unten geschlossen.
Spannlaschen miteinnidhen. Spante
von innen auf die untere Kasten-
flache aufndhen. Aufder Oberseite
der langen Fliigel nun auf der Linie
Flugelspitze - Durchbruch im Ka-
stenanden Kanten der Segellatten-
tasche jeweils eine kleine Lasche
zur Fithrung der Diagonalspreize
aufndhen.

Damit sind die Niharbeiten abge-
schlossen.




Aufriisten und Auftakeln
Lingsstange 4mm GFK im Top-
fegel einpassen. Segellatten im
Drachen einpassen. Dabeibeach-
len, dal die Aufnahmen bzw.
Durchfiihrungen fiir die senk-
echten Haltestangen fiir das
opsegel gleich mit unter die
Bpannlaschen geschoben werden.
Eckstangen an der Basis der lan-
ben Fliigel einpassen. Eckstan-
ven an der Basis der kleinen Flii-
vel einschieben. Vorderes und
hinteres Kastenteil per Spann-
kchnur auf den gleichen Abstand
bringen wie an der Basis des lan-
gen Fliigels. Eckstange einpas-
sen. Jedes Stabende nun mit Kap-
pen bestiicken. Die Diagonal-
stibe vorn 165cm, hinten 100cm
'an jedem Ende mit Splitkappen
versehen. Anden oberen Fliigel-

[spitzen vorne und hinten jeweils
ca. 40cm Band an den Spann-
ringen festschlaufen.

Foto 7

Die Diagonale unten mit der Split-
kappe direkt in den Spannring
geben, oben das Band so einstel-
len,dal3 der Drachen gut gespannt
und rechtwinklig ausgerichtet ist.
Nun an allen vier Kanten vorne
und hinten am Austritt der
Diagonalspreizen aus dem Kasten
miteiner spitzen Segelnadel durch
die Stabtasche ca. 50cm Band um
den Eckstab ndhen. Damit die
Stangen jeweils zusammenbinden
(Foto 7).

Nun den Drachen hochkant stel-
len, damit die langen Fliigel nicht
durchhingen. In dieser Position
zwei gleichlange Spannschniire
herstellen, die vom unteren Ende
der langen Diagonale zur Spitze
des langen Fliigels reichen und
per Buchtknoten auflen iiber die
Splitkappen gelegt werden. Die
Diagonalen diirfen anschliefend
nicht verbogen sein!

Die vorderen Diagonalen am
Kreuzungspunkt im Drachen mit
einem Stiick Schnur zusammen-
binden.

Haltestangen fiir Topsegel zu-
schneiden (3mm CFK, 56 cm) und
in vorgesehene Durchfiihrungen
und Halterungen stecken. Top-
segel aufsetzen. Kiel auf entspre-
chende Zugpunkte ausrichten und
spannen.

Zugpunkte des Topsegelssind von
vorne nach hinten: Vordere lange
Segellatte Fliigel; oberes Ende
lange Diagonalspreize, oberes
Ende kurze Diagonale. Diese
Spannschniire, mit Schnur-
spannern bestiicken,umeinNach-
spannen zu ermoglichen.

Die Takelage der langen Fliigel
ist auf die vordere untere Ecke
ausgerichtet. Sie setzt nur an den
Endender Segellatten an undsoll-
te auch mit Schnurspannern be-
legt werden, um eine optimale
Trimmung zu gewdhrleisten.
Waagepunkte sind die Eckstidbe
unten vor dem vorderen und un-
ten vor dem hinteren Kasten.
Wenn man die Waage so anlegt,
daB ein vorderer und hinterer
Waagebogen entsteht und diese
Bogen mit einer Verbindungs-
schnur ausstattet, ist die Waage
zwar nicht original Cody, hat aber
den Vorteil, da3 man den Dra-
chen relativ einfach beim Bergen
durch Zug am unteren Bereich
der Verbindungzwischen Vorder-
und Hinterwaage auf den Boden
ziehen kann.







